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A-shade

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Si ispira ad uno stile minimal la famiglia 
A-Shade che procede per sottrazione e 
riduce all’essenzialità la forma senza 
intaccare la funzione di corpo 
illuminante: una sospensione filiforme 
con lampadina a vista ed il riflesso 
luminoso che aggiunge una nuova 
dimensione.

The A-Shade lamp is inspired by a 
minimalist style, which proceeds by 
subtraction and reduces the shape to 
essentiality without damaging its lighting 
function: a threadlike suspension with 
exposed bulb and reflected light that 
adds a new dimension.

Design by Studio Douglas James

Interno / Indoor

Sospensione / Suspension

Ottone / Brass

Ferro / Iron

Tessuto / Fabric

RAL 9005 Nero intenso / Jet black

RAL 3002 Rosso carminio / Carmine red

RAL 5010 Blu genziana / Gentian blue

RAL 1003 Giallo segnale / Signal yellow

Finitura ottone brunito / Burnished brass

Rayon nero / Black rayon

Rayon rosso scarlatto / Scarlet red rayon

Rayon azzurro royal / Royal blue rayon

Rayon giallo mais / Maize yellow rayon

Ø 4,5cm H 7cm

1,2 kg

Esclusa / Excluded

-

E27

-

-

-

A++→E

70W

Diffusa / Diffuse

-

-

-

L. CAVO DI ALIMENTAZIONE / FEED CABLE LENGHT -

Vedi disegno / Check Drawing

230V

Tensione di rete / Mains voltage

Non presente / Not present

No / No

Nessuno / Nothing

GRADO IP / IP PROTECTION IP20

UTILIZZO / USE

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

MATERIALI / MATERIALS

COLORE PORTALAMPADA / LAMPHOLDER COLOR

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

COLORE CAVO IN TESSUTO / COLOR OF THE FABRIC CABLE

ROSONE / CEILING ROSE

PESO / WEIGHT

SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE

TIPO SORGENTE, SE COMPRESA / SOURCE TYPE, IF INCL.

ATTACCO / LAMPHOLDER

FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX

RESA CROMATICA / CRI

TEMPERATURE DI COLORE / CCT

CLASSE ENERGETICA / ENERGY CLASS

ASSORBIMENTO MAX / MAXIMUM CONSUMPTION

TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE

POTENZA / POWER

ANGOLO DI EMISSIONE / HALF BEAM ANGLE

EFFICIENZA / EFFICIENCY

L. CAVO DI SOSPENSIONE / SUSPENSION CABLE LENGH

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE

ALIMENTAZIONE DELLA SORGENTE / SOURCE FEED

ALIMENTATORE / TRANSFORMER/BALLAST/LED DRIVER

DIMMERAZIONE / DIMMING

SEGNALE DI CONTROLLO / DIMMING PROTOCOL

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION

36

80

36

100

36

130

36

180

36

60


