Alvin GD Z NV A

Design by Franco Zavarise SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

72,5
1 —115———
—150———
UTILIZZO /| USE Interno / Indoor
TIPOLOGIA /| TYPOLOGY Sospensione / Suspension
MATERIALI / MATERIALS Metacrilato / Methacrylate
FINITURE / COLORS Nero / Black
FINITURE INTERNE / INSIDE COLORS Su richiesta, vedi tabella colori

On request, see colour table
Foglia oro / argento / rame

Golden / silver / copper leaf

ROSONE / CEILING ROSE @20cm H5cm

DIAMETRI DISPONIBILI / AVAILABLE DIAMETERS @80 cm | @115 cm | @ 150 cm

PESO /| WEIGHT @80 = 11,5kg | @115 = 16kg | @ 150 = 22kg
VERSIONI / AVAILABLE MODELS LED Alta efficienza | LED High efficiency

Dimmerabile DALI | DALI Dimmable
LED Alta potenza | LED High power
Dimmerabile DALI | DALI Dimmable

FL. LUM. ALTA EFFICIENZA /| LUM. FLUX HIGH EFFICIENCY 3483Im
FL. LUM. ALTA POTENZA /| LUM. FLUX HIGH POWER 4800Im
. . RESA CROMATICA/ CRI >90
Una grande cupola in metacrilato nero
con interno verniciato oppure in foglia TEMPERATURE DI COLORE / CCT 3000K
oro/argento/rame. CLASSE ENERGETICA /| ENERGY CLASS A
Alvin GD incorpora una sorgente LED a ASS. ALTA EFFICIENZA /| CONSUMPTION HIGH EFF. VERSION 32w
guida di luce disponibile in due potenze. ASS. ALTA POTENZA / CONSUMPTION HIGH POWER VERSION ~ 45W
A large dome shape in black  poq b EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE Diffusa / Diffuse
methacrylate with a painted interior or in
gold/silver/copper leaf. L. CAVO DI ALIM. E SOSP. /| FEED & SUSP. CABLE LENGHT 1,5 mt
Alvin GD incorporates a two-power LED CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION ce
light guide light source. GRADO IP / IP PROTECTION P20

Il processo di costante aggiornamento tecnico che ZAVA srl applica ai suoi prodotti & all'origine di possibili modifiche senza preavviso a questo documento. The process of constant technical updating that

ZAVA srl applies to its products is the reason of possible modifications without prior notice to this document.
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