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Amedeo

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Facile e divertente sospensione da 
soffitto in metallo, disponibile in vari 
colori e adatta per gli ambienti più 
diversi.
An easy and enjoyable metal 
suspension, available in different colors
and suitable for any contemporary 
surroundings.
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Interno / Indoor

Sospensione / Suspension

Ø 40 e Ø50 = Ferro | Ø 80 = Alluminio

Ø 40 and Ø50 = Iron | Ø 80 = Aluminium

FINITURE ESTERNE / OUTSIDE COLORS RAL 9010 Bianco puro / Pure white

RAL 9005 Nero intenso / Jet black

Ferro blu di laminazione / Blue iron

Finitura corten naturale / Natural corten

Su richiesta, vedi tabella colori

On request, see colour table

Foglia oro / argento / rame

Golden / silver / copper leaf

Ø10cm H6cm

Disponibile con sorgente LED inclusa

Available with LED source included

Disp. con attacco E27, lampada escl.

Available with E27 lampholder, bulb excl.

1350Lm

>80

3000K – 4000K

A

A++→E

17W

MAX POT. INST. VERS. E27 / MAX. INST. POWER E27 VERSION 150W

Diffusa / Diffuse

1,5 mt

GRADO IP / IP PROTECTION IP20

UTILIZZO / USE

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

MATERIALI / MATERIALS

FINITURE SPECIALI ESTERNO / EXT. SPECIAL FINISHES

FINITURE INTERNE / INSIDE COLORS

ROSONE / CEILING ROSE

PESO / WEIGHT Ø40 = 4kg | Ø50 = 5kg | Ø80 = 8kg

Ø40 = 4kg | Ø50 = 5kg | Ø80 = 8kg

VERSIONI / AVAILABLE MODELS

FLUSSO LUM. VERSIONE LED / LUM. FLUX LED VERSION

RESA CROMATICA VERSIONE LED / CRI LED VERSION

TEMPERATURE DI COLORE LED VERS. / CCT LED VERS.

CL. EN. VERSIONE LED / ENERGY CLASS LED VERSION

CL. EN. VERSIONE E27 / ENERGY CLASS E27 VERSION

ASS. VERSIONE LED / MAXIMUM CONSUMPTION LED VERSION

TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE

L. CAVO DI ALIM. E SOSP. / FEED & SUSP. CABLE LENGHT

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION

Design by Amedeo Mander


