
IP20 RG1

26
5

Ø120

2 
m

Diffusore opale
Opal diffuser 
cod. 0796000U € 3,00
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4996
SUMMER MINI 120 LED
Corpo in alluminio e riflettore in alluminio 
metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and 99,98 aluminium reflector 
metallized  with safety glass

Accessori / Accessories
Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato
Mechanical / electrical adapter 6A for track
Standard Cod. 9605A11X  - Dali Cod. 9605A72X Bianco

White
1  2 Nero

Black
0 Grigio

Grey

Inserire al posto della X il codice colore desiderato 
Insert required colour digit instead of X

Kit gruppo di emergenza Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni con applicazione remota
Emergency kit Sa. 1 x 350 mA for all items with remote application
1ora/hour. Cod. 9000B91  - 3 ore/hours. Cod. 9000B93 



Fascio / Beam Colore / Colour

Scelta del / Choice of

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

1  2 0

15° 30° 50°

C  K R

Driver / Driver

15° 30° 50°

Per un prodotto da 1450 lm · 3000 K · 1x12 W · 350 mA 
Fascio 15° · Colore nero · Driver dimmerabile
For a product to be 1450 lm · 3000 K · 1x12 W · 350 mA 
Beam 15° · Black color · Dimmable driverC 2 D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

4996QB
Esempio codice
Example code

IRC/CRI >80 1920 2700 1x12 350 4996IB

1970 3000 1x12 350 4996AB

2050 4000 1x12 350 4996BB

2675 2700 1x17 500 4996IC

2745 3000 1x17 500 4996AC

2860 4000 1x17 500 4996BC

IRC/CRI >90 1625 2700 1x12 350 4996OB

1665 3000 1x12 350 4996SB

1785 4000 1x12 350 4996TB

2270 2700 1x17 500 4996OC

2325 3000 1x17 500 4996SC

2490 4000 1x17 500 4996TC

IRC/CRI >90
FASHION

1530 3250 1x12 350 4996WB

2140 3250 1x17 500 4996WC

IRC/CRI 98
ART

1450 3000 1x12 350 4996QB

2020 3000 1x17 500 4996QC

lm W Cod.K mA

A+

A+

A+

A+ +

NB: consigliamo l’utilizzo dei cavetti di sincronizzazione per driver dimmerabili - vedi pag. 805 
we suggest to use synchronization wires for dimmable drivers - see page 805

Driver dimm. Dali
Dali dimm. driver

Driver standard 
Standard driver

Driver dimmerabile
Dimmable driver

E  D L

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E  D L

5ANNI



INCLUSO / INCLUDED
Driver fisso
Fixed driver

Accessori / Accessories

31
5

Ø165

2 
m

Bianco
White

1  2 Nero
Black

0 Grigio
Grey

Inserire al posto della X il codice colore desiderato 
Insert required colour digit instead of X

IP20 RG1
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Diffusore opale
Opal diffuser 
cod. 0797000U 

4997
SUMMER MIDI 160 LED

Kit gruppo di emergenza Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni con applicazione remota
Emergency kit Sa. 1 x 350 mA for all items with remote application
1ora/hour. Cod. 9000B91  - 3 ore/hours. Cod. 9000B93 

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato
Mechanical / electrical adapter 6A for track
Standard Cod. 9605A11X  - Dali Cod. 9605A72X 

Corpo in alluminio e riflettore in alluminio 
metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and 99,98 aluminium reflector 
metallized  with safety glass



Fascio / Beam Colore / Colour

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

Driver / Driver

lm W Cod.K mA

A+

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

1  2 0

15° 30° 50°

C  K R

Per un prodotto da 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 700 mA 
Fascio 15° · Colore nero · Driver dimmerabile
For a product to be 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 700 mA 
Beam 15° · Black color · Dimmable driverC 2 D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

15° 30° 50°

4997QD
Esempio codice
Example code

A+

A+ +

A+

2675 2700 1x17 500 4997IC

2745 3000 1x17 500 4997AC

2860 4000 1x17 500 4997BC

3640 2700 1x25 700 4997ID

3735 3000 1x25 700 4997AD

3890 4000 1x25 700 4997BD

2270 2700 1x17 500 4997OC

2325 3000 1x17 500 4997SC

2490 4000 1x17 500 4997TC

3085 2700 1x25 700 4997OD

3160 3000 1x25 700 4997SD

3390 4000 1x25 700 4997TD

2140 3250 1x17 500 4997WC

2910 3250 1x25 700 4997WD

2020 3000 1x17 500 4997QC

2750 3000 1x25 700 4997QD

IRC/CRI >80

IRC/CRI >90

IRC/CRI >90
FASHION

IRC/CRI 98
ART

NB: consigliamo l’utilizzo dei cavetti di sincronizzazione per driver dimmerabili - vedi pag. 805 
we suggest to use synchronization wires for dimmable drivers - see page 805

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E  D L

Driver dimm. Dali
Dali dimm. driver

Driver standard 
Standard driver

Driver dimmerabile
Dimmable driver

E  D L

5ANNI



Accessori / Accessories

35
5

Ø205

2 
m

Bianco
White

1  2 Nero
Black

0 Grigio
Grey

Inserire al posto della X il codice colore desiderato 
Insert required colour digit instead of X

IP20 RG1

Diffusore opale
Opal diffuser 
cod. 0798000U 

4998
SUMMER MAXI 205 LED

Kit gruppo di emergenza Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni con applicazione remota
Emergency kit Sa. 1 x 350 mA for all items with remote application
1ora/hour. Cod. 9000B91  - 3 ore/hours. Cod. 9000B93 

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato
Mechanical / electrical adapter 6A for track
Standard Cod. 9605A11X  - Dali Cod. 9605A72X 

Corpo in alluminio e riflettore in alluminio 
metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and 99,98 aluminium reflector 
metallized  with safety glass
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Fascio / Beam Colore / Colour

Scelta del / Choice of

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

1  2 0

Driver / Driver

lm W Cod.K mAK

A+

20° 40° 60°

E  N T

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

20° 40° 60°

Esempio codice
Example code

For a product to be 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 700 mA 
Beam 40° · Black colour · Dimmable driver

Per un prodotto da 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 700 mA 
Fascio 40° · Colore nero · Driver dimmerabile

N2 D4998QD

IRC/CRI >80 3640 2700 1x25 700 4998ID

3735 3000 1x25 700 4998AD

3890 4000 1x25 700 4998BD

4100 2700 1x29 800 4998IS

4210 3000 1x29 800 4998AS

4390 4000 1x29 800 4998BS

IRC/CRI >90 3085 2700 1x25 700 4998OD

3160 3000 1x25 700 4998SD

3390 4000 1x25 700 4998TD

3480 2700 1x29 800 4998OS

3565 3000 1x29 800 4998SS

3820 4000 1x29 800 4998TS

IRC/CRI >90
FASHION

2910 3250 1x25 700 4998WD

3280 3250 1x29 800 4998WS

IRC/CRI 98
ART

2750 3000 1x25 700 4998QD

3100 3000 1x29 800 4998QS

A+

A+

A+ +

NB: consigliamo l’utilizzo dei cavetti di sincronizzazione per driver dimmerabili - vedi pag. 805 
we suggest to use synchronization wires for dimmable drivers - see page 805

Driver dimm. Dali
Dali dimm. driver

Driver standard 
Standard driver

Driver dimmerabile
Dimmable driver

E  D L

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E  D L

5ANNI



Accessori / Accessories

Bianco
White

1  2 Nero
Black

0 Grigio
Grey

Inserire al posto della X il codice colore desiderato 
Insert required colour digit instead of X

Ø230

41
2

2 
m

IP20 RG1

Diffusore opale
Opal diffuser 
cod. 0799000U

4999
SUMMER EXTRA 230 LED

Kit gruppo di emergenza Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni con applicazione remota
Emergency kit Sa. 1 x 350 mA for all items with remote application
1ora/hour. Cod. 9000B91  - 3 ore/hours. Cod. 9000B93 

Adattatore meccanico-elettrico 6A per binario elettrificato
Mechanical / electrical adapter 6A for track
Standard Cod. 9605A11X  - Dali Cod. 9605A72X 

Corpo in alluminio e riflettore in alluminio metallizzato 
puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and 99,98 aluminium reflector 
metallized  with safety glass

APP
CASAMBI
pag. 802

ready2mains
pag. 800

APP 
GESTIONE
pag. 796



Fascio / Beam Colore / Colour

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

20° 40° 60°

E  N T

Driver / Driver

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

1  2 0

lm W Cod.K mA

A+ +

A+

A+

E 2 D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

20° 40° 60°

Esempio codice
Example code

For a product to be 2020 lm · 3000 K · 1x17 W · 500 mA 
Beam 20° · Black colour · Dimmable driver

Per un prodotto da 2020 lm · 3000 K · 1x17 W · 500 mA 
Fascio 20° · Colore nero · Driver dimmerabile

4999QC

IRC/CRI >80 2675 2700 1x17 500 4999IC

2745 3000 1x17 500 4999AC

2860 4000 1x17 500 4999BC

3640 2700 1x25 700 4999ID

3735 3000 1x25 700 4999AD

3890 4000 1x25 700 4999BD

4550 2700 1x33 900 4999IE

4670 3000 1x33 900 4999AE

4870 4000 1x33 900 4999BE

IRC/CRI >90 2270 2700 1x17 500 4999OC

2325 3000 1x17 500 4999SC

2490 4000 1x17 500 4999TC

3085 2700 1x25 700 4999OD

3160 3000 1x25 700 4999SD

3390 4000 1x25 700 4999TD

3860 2700 1x33 900 4999OE

3955 3000 1x33 900 4999SE

4240 4000 1x33 900 4999TE

IRC/CRI >90
FASHION

2140 3250 1x17 500 4999WC

2910 3250 1x25 700 4999WD

3640 3250 1x33 900 4999WE

IRC/CRI 98
ART

2020 3000 1x17 500 4999QC

2750 3000 1x25 700 4999QD

3440 3000 1x33 900 4999QE
A+

NB: consigliamo l’utilizzo dei cavetti di sincronizzazione per driver dimmerabili - vedi pag. 805 	
        we suggest to use synchronization wires for dimmable drivers - see page 805

Driver dimm. Dali
Dali dimm. driver

Driver standard 
Standard driver

Driver dimmerabile
Dimmable driver

E  D L

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E  D L

5ANNI


